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D A S  S Y S T E M  F Ü R  K O M M U N I K A T I V E 

R A U M S T R U K T U R E N :

•	 Multifunktionales	Profilsystem	für	Raumgestaltung-		

	 und	Zugang

•	 Überschaubarer	Umfang	an	Basiselemente	realisiert		

	 zahlreiche	Raumaufteilungsvarianten	für	Büros,		

	 Konferenzräume	und	private	Wohnhäuser

•	 Elegante	Oberflächenstruktur	dank	spezieller		

	 Beschichtung

•	 Schlankes	Design	sowie	schnelle	und	einfache		

	 Montage

Z U G A N G S -  U N D  R A U M S Y S T E M  
D I V I S O R I O



D A S  G L A S T R E N N W A N D S Y S T E M  D I V I S O R I O 

Trockenverglastes	Zargenprofil	mit	maximaler	Vielseitigkeit,	einfacher		

Konfektionierung,	Montage	und	größtmöglicher	Transparenz.

U N K O M P L I Z I E R T E  V E R A R B E I T U N G

		 •	 Trockenverglasung:	keine	Versiegelung

		 •	 Türband	stufenlos	höhenverstellbar

		 •	 Schallreduktion	bis	zu	42	dB	durch	Zargensystem

		 •	 Gängige	Türband	und	Schlosstypen	verwendbar

		 •	 Türen	(8	-	12	mm	Glasstärke)	und	Seitenteile	(8	-	16	mm	Glasstärke)

A N W E N D U N G E N

	 •	 Büroverglasungen	|	Glastrennwände

	 •	 Innenverglasung	private	Wohnhäuser

	 •	 Praxen	und	Kanzleien

	 •	 Hotels	und	Wellnessbereiche

	 •	 Raucherabtrennungen

T E C H N I S C H E  D A T E N

 

	 •	 Kabelkanal	für	Kabel	und	Schalter

	 •	 Einfache	Montage

R A U M S Y S T E M E  U N D  
T R E N N W Ä N D E  M I T  
C H A R A K T E R

FRERICHS GLAS GMBH 

Siemensstraße 15–17 

27283 Verden (Aller)

Telefon +49 4231 - 102 0 

Telefax +49 4231 - 102 10 

verden@frerichs-glas.de

www.frerichs-glas.de

FRERICHS GLAS GMBH 

Arenskule 9 

21339 Lüneburg

Telefon +49 4131 - 21 0 

Telefax +49 4131 - 21 200 

lueneburg@frerichs-glas.de

Zargenprofile Rahmenprofile

    
Glasstärke:

Glastür:	8	-	12	mm

Glas-Seitenteile:	8	-	16	mm

Material:	Profile	aus	Aluminium

Oberfläche Profil:	EV1	eloxiert	

Edelstahleffekt,	Mattschwarz

Farbe Dichtung:	Schwarz,	Grau

Maximalabmessungen (Richtwerte):		

Glastür:	Breite	900	-	Höhe	3.000	mm	

Glas-Seitenteile:		

Breite	900	-	Höhe	3.400	mm

Glasstärke:

Glas-Seitenteile:	8	-	16	mm

Material:	Profile	aus	Aluminium

Oberfläche Profil:	EV1	eloxiert	

Edelstahleffekt,	Mattschwarz

Farbe Dichtung:	Schwarz,	Grau

Maximalabmessungen (Richtwerte):		

Glas-Seitenteile:		

Breite	900	-	Höhe	3.400	mm

V E R F Ü G B A R  A L S  L A G E R L Ä N G E 
O D E R  Z U S C H N I T T !


