
P R A K T I S C H E  
P R O B L E M L Ö S E R

Für Gesundheit - gegen Corona-Viren 



PLEXIGLAS® 

Tröpfchenschutz Bodenplatte 

Niesschutzscheiben 
• flexibel und schnell montiert

• mit Durchreiche | Ausgabeöffnungen

• individuelle Abmessungen

• standsicher

Beim Sprechen, Niesen oder Husten gelangen durch winzige Speicheltröpfchen 
Krankheitserreger wie COVID-19 aus dem Atmungstrakt oder dem Rachenraum an die 
Luft. Die Aufnahme über Schleimhäute wird durch einen Tröpfchenschutz gemindert.

• Material | Werkstoff: PLEXIGLAS®

• Abmessungen: 1,00m Breite x 1,00m Höhe, Tiefe Bodenplatte: 200mm

  (weitere Abmessungen auf Anfrage) 

• Vorteile: bruchfest, lebensmittelecht, alkoholbeständig

• Farbe: variabel

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 2 7283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 

 
 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 

Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 
www.frerichs-glas.de 



 
 
 

PLEXIGLAS® 

Tröpfchenschutz ECO 

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

JETZT ORDERN! 

Niesschutzscheiben 

• schnelle Fertigungsmöglichkeit

• mit Durchreiche | Ausgabeöffnungen

• optimaler Transport
(Anlieferung LKW oder Paketdienst)

• gute Lagerung

Jegliche Kontakte auf das Notwendigste reduzieren und auf den Besuch von Veranstaltungen mit 

Menschenansammlungen verzichten – so schützen wir uns und andere vor Viren. Abstand von 

Menschen mit Husten, Schnupfen oder Fieber bieten Tröpfchen- und Niesschutz aus 

PLEXIGLAS® für Apotheken, Praxen und jegliche Art von Tresen und Empfangsbereichen. 

 Material | Werkstoff: PLEXIGLAS®

 Abmessungen: 1,00m Breite x 1,00m Höhe, Tiefe Fuß: 350mm

   (weitere Abmessungen auf Anfrage) 

 Vorteile: bruchfest, lebensmittelecht,  alkoholbeständig

 Farbe: variabel



 
 
 

PLEXIGLAS® | ESG  

Tröpfchenschutz Klemmsystem 

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

JETZT ORDERN! 

Niesschutzscheiben 

• für Tresen- und Wandbefestigung

• einfache Montage

• stabile und wirksame Konstruktion

Mobile Nies- und Tröpfchenschutzscheiben werden zwischen Gesprächspartnern aufgestellt und 

reduzieren somit erheblich den unmittelbaren Übertragungsweg von Tröpfcheninfektionen. 

 Material | Werkstoff: PLEXIGLAS®  oder Einscheibensicherheitsglas

 Abmessungen: PLEXIGLAS® - 1,00m Breite x 1,00m Höhe

   Einscheibensicherheitsglas - 1,20m Breite x 1,00m Höhe 

   (weitere Abmessungen auf Anfrage) 

 Vorteile: einfache Montage

Für Gesundheit - gegen Coronaviren - leistungsstark und sicher! 



 
 
 

ESG
Tröpfchenschutz Bodenplatte 

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

JETZT ORDERN! 

In Anbetracht der Corona-Krise steht der Schutz vor Ansteckung aktuell im Fokus vieler 
Ladenbesitzer, Apotheken und Unternehmen mit regelmäßigem Kundenkontakt.
Heute für die Situation von morgen vorbereiten!

 Material | Werkstoff: ESG, 6mm 

 Standardabmessungen: 1,20m Breite x 1,00m Höhe 
(weitere Abmessungen auf Anfrage) 

 Ausschnitt: zentriert

 Trägerplatte: Holz weiß mit Filzfüßen (weitere Farben auf Anfrage)

Wir empfehlen die ESG-Scheibe mit Silikon in die Nut einzukleben! 

Sie benötigen einen Tröpfchenschutz? Wir unterstützen Sie - auch kurzfristig! 



 
 
 

PLEXIGLAS®  

Tröpfchenschutzwand 

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

Für die Gesundheit von 

Kunden, Patienten und 

Mitarbeitern!

Variable Montagevarianten für den Einsatz im Handel, Friseure, Wartezonen, Arztpraxen 

und jeglicher Art von Unternehmen mit regelmäßigem Kundenkontakt sind wichtig. 

Schutztrennwände als Bodenaufsteller gewinnen immer mehr an Bedeutung. 

 Material | Werkstoff: PLEXIGLAS® | Außengestell aus Montagealuminiumstreben

 Abmessungen: PLEXIGLAS® - 1,00m Breite x 2,00m Höhe

   (weitere Abmessungen auf Anfrage) 

 Durchreiche: umsetzbar

 Vorteile: hohe Mobilität - schützen, dort wo es notwendig ist

Maximaler Schutz vor Tröpfcheninfektion - für alle Bereiche im Kundenkontakt! 

Niesschutzwand 
 flexibel einsetzbar

 standsicher

 mit Durchreiche | Ausgabeöffnungen



 
 
 

PLEXIGLAS® 
Desinfektionsstation

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

Desinfektionsstation* 
• flexibel und schnell montiert

• individuelle Abmessungen realisierbar

• standsicher | ideal für Eingangsbereiche

Jegliche Kontakte auf das Notwendigste reduzieren und auf den Besuch von 

Veranstaltungen mit Menschenansammlungen verzichten – so schützen wir uns und andere 

vor Viren. 

Desinfektionsstation: 

• Material | Werkstoff: PLEXIGLAS®

• Abmessungen: ca. 1,60m x 0,25m

• Farbe: Ständer transparent | Rückwand: frei wählbar 

* Die Desinfektionsstation wird ohne Pumpspender und Desinfektionsmittel angeliefert. Bitte beachten Sie, dass 
aufgrund der aktuellen Liefersituation keine Pumpspender sowie Desinfektionsmittel mitgeliefert werden können. 

Wir informieren Sie, sobald die Liefersituation sich ändert.

Beispielfoto:  

Lieferung erfolgt OHNE Pumpspender 

und Desinfektionsmittel! 



 
 
 

Gesichtsvisiere 

für maximale Sicherheit 

Standort Verden | Siemensstraße 15-17 | 27283 Verden | verden@frerichs-glas.de 
Standort Lüneburg | Arenskule 9 | 21339 Lüneburg | lueneburg@frerichs-glas.de 
Standort Berlin | Robert-Bosch-Straße 18 | 14641 Nauen | berlin@frerichs-glas.de 

www.frerichs-glas.de 

JETZT ORDERN! 

Visiere und Schilder dienen dem Augen- und Tröpfchenschutz in vielen verschiedenen Arbeits-
bereichen. Das Gesichtsvisier verfügt über eine verstellbare Kopfhalterung per Kopfband und lässt 

sich bequem an die individuelle Kopfform anpassen. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.  

 Material | Werkstoff: PETG, 0.5 mm 

 Standardabmessungen: 250 mm Breite x 245 mm Höhe 

 Mindestbestellmenge: 5 Stück 

Zur Montageanleitung: 
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