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Der Chromspiegel ist ein offline beschichtetes Glas auf Basis von klarem Floatglas. Die auf Chrom 

basierende Beschichtung ist vorspannbar und besonders widerstandsfähig. Alle Typen des Chrom-

spiegels sind korrosionsfest, vorspannbar, laminierbar und biegbar. 

 

Technik 

• Spiegel ohne Silberschicht 

• grundsätzlich vorspannbar, Verarbeitung zu ESG und VSG möglich 

• Oberflächenbearbeitung (z.B. Sandstrahlung, Siebdruck) möglich 

• verfügbar in 8 mm Glasdicke 

 

Anwendungsmöglichkeiten 

• Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Außen– und Innenbereich 

• Trennwände oder Wandverkleidungen  

• Dekorbereich: individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Sandstrahlung und Siebdruck 

• Messe- und Ladenbau: Trennwand, Regalsystem, Möbel oder Rolltreppenverkleidung 

• Spionspiegel: der Chromspiegel kann unter bestimmten Lichtbedingungen als Spionspiegel 
eingesetzt werden  

• Türsystem oder Türausschnitte mit Spionfunktion 

• Hallenbäder, Sanitärbereich: optimale Lösung für Nassräume mit hoher Luftfeuchtigkeit oder 
häufigem Einsatz von Desinfektions– und Reinigungsmitteln 

• Fassaden: Verkleidungselement, Brüstungsplatte oder Glaslamelle  

 

Bei Anwendungen in Durchsicht wird keine Pinholesfreiheit zugesichert.  
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Der Spiegel ohne Silberschicht 


