VItI'IS Atrivant 80

Glasbeschlage mit System

FRERICHS
GLAS

Der innovative Glasschiebetiirbeschlag mit gedampfter Fligelmitnahme und
optionaler Endlagendampfung fur rahmenlose Balkon- und
Terrassenverglasungen aus ESG
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WEATHERPROOF

Der Schutz vor Wind und Regen

oyl
NN

WEATHERPROOF

Bei geschlossenen Fligeln sperrt Atrivant 80 Laub, Wind und Regen weitestgehend aus.

An sonnigen, kiihleren Tagen ermdglichen geschlossene Fligel, dass sich der Innenraum
erwarmt und diese angenehme Warme Uber eine langere Zeit gehalten wird.

Dank Atrivant 80 konnen Sie |hre Terrasse auch in den Abendstunden und in der
kuhleren Jahreszeit (Frihjahr/Herbst] genief3en.

Atrivant 80 lasst die Terrassensaison friiher beginnen und langer andauern.
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Eignung fiir hohe Windlasten

Atrivant 80 halt auch hohen Windlasten bis Klasse 4
nach EN12211/12210 stand. Das System bestand die
diesbezlgliche Prifung vor einem akkreditierten

Priufinstitut mit Bravour.

Bei starken Windlasten biegen sich die fest im Lauf-
schuhprofil verklebten Glasscheiben massiv durch;

damit diese dennoch sicher in der Fihrung bleiben,

verflgt Atrivant 80 in der Deckenschiene Uber einen
ausreichend hohen Einstand und die Laufwagen

umgreifen die Bodenlaufschiene mit doppelter

Absicherung. /

Gezielte Materialauswahl fiir Wasserbestandigkeit

Durch eine gezielte Materialauswahl bleibt Ihr Atrivant 80-System auch trotz feuchten
Umgebungseinflissen dauerhaft funktionsfahig. So verwendet Atrivant 80 einen hochwertigen,
flissigkeitsdichten Hydraulikdampfer, der auch bei direktem Wasserkontakt voll funktionstichtig
bleibt. Darlber hinaus sorgen eine rostfreie Edelstahlfeder und eine rostfreie Edelstahlkolbenstange
fur hochste Wasserbestandigkeit des optionalen Dampfungs- und Einzugssystems. Die Laufwagen
rollen auf rostfreien, prazisen Edelstahl-Kugellagern mit Kunststoffummantelung und ermdglichen
so dauerhaft hochwertige Laufeigenschaften.

Entwasserung

Bohrungen in der Laufschiene sorgen dafir, dass auf die Scheiben treffender Regen ablaufen kann

und der Innenbereich weitestgehend trocken bleibt.
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TELESCOPIC USE
Die Teleskop-Losung fiir mehr Offnungsbreite

TELESCOPIC USE

TELESCOPIC USE erméglicht eine enorme Offnungsbreite, damit Sie auf Ihrer Terrasse oder

lhrem Balkon bei schonem Wetter wie im Freien sitzen und die Sonne uneingeschrankt geniefien
konnen. Bis zu flinf Schiebefligel lassen sich im geodffneten Zustand parallel nebeneinander parken.
Da es kein feststehendes Element gibt, konnen die Fligel an jede beliebige Stelle geschoben werden.

TELESCOPIC USE sorgt dafiir, dass sich die Schiebefliigel im gedffneten Zustand
ganz klein machen.

Anwendungsbeispiele
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SOFT CATCH
" Die Dampfungslosung fur eine sanfte Mitnahme

SOFT CATCH

Bei Atrivant 80 lassen sich die Schiebefligel mit nur einem Handgriff gleichzeitig zur Seite schieben.
SOFT CATCH sorgt sowohl beim SchlieBen als auch beim Offnen fiir eine sukzessive Mitnahme der
folgenden Schiebefligel. Da in den Mitnehmern Dampfer integriert sind, erfolgt die Mitnahme stets
sanft und leise. Sollte eine Mitnahme einmal nicht gewinscht sein, weil Sie z. B. einen Durchgang
zwischen den Fligeln schaffen mochten, so ist die Mitnahme bequem ohne Bicken mit dem Fuf
deaktivierbar. Werden die Fligel anschlieend aneinander vorbeigeschoben, wird die Mitnahme
wieder automatisch aktiviert.

Wahrend Sie den ersten Fliigel schieben, lasst SOFT CATCH sanft und leise alle weiteren folgen.

EASY CLEAN

Die intelligente Losung fur eine leichte Reinigung

EASY CLEAN

Die Mdglichkeit, Flugel voneinander zu entkoppeln, erleichtert auch die Reinigung im Scheiben-
Uberlappungsbereich. Die Laufschiene mit integrierter Entwasserung lasst sich einfach mit einem
Wasserschlauch ausspulen.

EASY CLEAN sorgt dafiir, dass lhre Balkon- und Terrassenverglasung genauso strahlt wie Sie!
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Mit oder ohne Dampfungs- und Endlageneinzugssysteme? -
Sie haben die Wahl!

Bei Atrivant 80 stehen zwei verschieden hohe Deckenschienen zur Verfligung, um wahlweise
Anlagen mit oder ohne Dampfungs- und Endlageneinzugsysteme realisieren zu konnen:

e Durch Wahl der niedrigen Deckenschiene und Verzicht auf eine Endlagendampfung lassen sich

deutlich kostenginstigere Anlagen verwirklichen.

e Anlagen mit hoher Deckenschiene, Comfort Stop-Endlagendampfung und Perfect Close-
Einzugssystemen bieten maximalen Komfort.

COMFORT STOP (*optionall
Das Dampfungssystem fur lhren Komfort

COMFORT STOP

Vor Erreichen der Endlagen bremst bei Atrivant 80 - beim Offnen und beim SchlieRen - das optionale
Dampfungssystem die Turfligel sanft und leise Uber einen Verfahrweg von mehreren Zentimetern ab
und verhindert so den harten Aufprall der Glastliren mit Gerauschbildung und Vibrationen.

COMFORT STOP sorgt fiir Ruhe und Komfort beim Offnen und SchlieBen Ihrer Atrivant 80-Anlage.

PERFECT CLOSE (*optional
Das Einzugssystem fur perfekt positionierte Fligel

PERFECT CLOSE

Bei Wahl des beidseitigen Endlageneinzuges samtlicher
Schiebefligel profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Vorteile beim SchlieBen/bei geschlossenen Fliigeln

Nach der innovativen Dampfung zieht das Einzugssystem
PERFECT CLOSE beim Schlief3en die au3eren Schiebefligel
sicher in die Endlage und garantiert so auch bei unvollstandi-
gem, eiligen Schlief3en eine komplett geschlossene Anlage.
Die Flugel federn nicht wieder zurick und auch ein unge-
wolltes Auffahren nach dem SchlieBvorgang (z. B. durch
Wind) wird durch den Endlageneinzug verhindert.

Vorteile beim Offnen/bei gedffneten Fliigeln

Bei geoffneten Fligeln sorgt PERFECT CLOSE dafur, dass
die Fligel sauber in der Endlage nebeneinander parken.

Die Seite der Parkposition kann dabei jederzeit frei gewahlt
werden.

PERFECT CLOSE sorgt fiir stets perfekt positionierte Fliigel.
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EXACT TRIGGER (*optional

Das Konstruktionsprinzip fur zuverlassige Funktion
ZBMEEY  des Dampfungs- und Endlageneinzugssystems

Damit das optionale COMFORT STOP und PERFECT CLOSE Dampfungs- und Einzugssystem
dauerhaft zuverlassig ausgeldst und eine Beschadigung der Dampfungssysteme verhindert wird,
mussen Aktivatorarm und die Mitnehmergabel des Dampfers sowohl horizontal als auch vertikal
korrekt aufeinander ausgerichtet sein. Bei Atrivant 80 stellt dies ein intelligentes, zum Patent
angemeldetes Konstruktionsprinzip sicher:

Die optimale, horizontale Ausrichtung ergibt sich automatisch durch die mit den Endanschlagen
verbundenen Aktivatoren und die mit Hilfe von Winkelblechen prazise auf den Schiebefligeln
montierten Dampfer.

. Aktivatorarm
Dampfer

Endanschlag

Die korrekte, vertikale Ausrichtung wird durch hohenverstellbare Aktivatorarme erreicht.
Die Hohenjustierung des Aktivatorarms (+/- 8 mm) erfolgt kinderleicht mit Hilfe einer Lehre und
einer gut von unten erreichbaren Schraube.

Wird die Tur zu kraftvoll geschlossen, verbleibt am Ende des Dampfungsweges noch eine
Restgeschwindigkeit. Bei Atrivant 80 stoppt in diesem Fall der Endanschlag zum Schluss den
Schiebefligel und verhindert so den Bruch von Komponenten des Dampfers.

Mit EXACT TRIGGER sind die Aktivatoren der Dampfungssysteme stets fiir Sie zur Stelle.
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A SYSTEM FIT
ot-to; Die modulare Losung fur |hre Einbausituationen

SYSTEM FIT

Atrivant 80 ist als modularer Baukasten aufgebaut, der auf wenigen Komponenten basiert.

Dank intelligenter Laufschuhadapter, die sowohl die gedampften
Tdrmitnehmer als auch die Laufwagen beherbergen, missen
herstellerseitig keine projektspezifischen Anpassungen vorgenommen
werden, was eine Lagerbevorratung, kurze Lieferzeiten und ein
flexibles Anpassen an die jeweiligen Abmessungen ermaoglicht.

Atrivant 80 realisiert nahezu jede Einbausituation:

e zu einer oder zu zwei Seiten parallel 6ffnend
e lineare, L- oder U-formige Anlagen

e raumhohe oder auf Brustungen aufgesetzte Verglasungen
e sowohl im Auflen- als auch im Innenbereich

Soll das System z. B. als Raumteiler oder begehbarer Kleiderschrank im Innenbereich eingesetzt
werden, so kann die nur 20 mm hohe Laufschiene bei Bedarf in den Boden eingelassen werden.
Atrivant 80 kann daher auch in barrierefreien Wohnungen gemaf3 DIN 18040-2 eingesetzt werden.

Clevere AbschlieB- und Verriegelungsoptionen runden das System ab.

Falls gewlinscht, kann Atrivant 80 zur Einbruchhemmung optional von
innen im Wandprofil und/oder (bei Einbausituationen tUber Eck ohne
Pfosten] in der Bodenlaufschiene verriegelt oder mit einem von beiden
Seiten bedienbaren Fallenschloss ausgestattet werden.

Ist eine von innen bedienbare Verriegelung ausreichend, so bietet die in
das Wandabschlussprofil integrierte Seilzug-Verriegelung wandseitig
eine schone Losung. Diese kann bequem auf Hufthohe ohne Blcken

bedient werden. Zwei Einstellpositionen des Verriegelungsknopfes lassen

den Benutzer entscheiden, ob der Fligel beim Schlief3en in die bereits

geschlossene Verriegelung eingezogen werden soll (Einschnappfunktion)

oder ob der Fligel unverriegelt bleiben soll.

Verriegelung im Wandprofil durch Verriegelungsknopf auf Hifthohe
vertikalen Riegel mit Seilzugbedienung

SYSTEM FIT erfiillt durch modulare Losungen alle Wiinsche fiir lhre Einbausituationen.
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Technische Angaben

Fligelgewicht Bis max. 80 kg je Fligel

Mindestens 610 mm
Glasbreite Fligel Maximal 1500 mm
Das Verhaltnis von Hohe zu Breite der Fligel darf maximal 3:1 betragen.

Bei Anlagen im AuBlenbereich maximal 2500 mm*

SBEIEe Bei Anlagen im Innenbereich maximal 3205 mm

Glasstirken Bis zu einer Systemhdohe von 1800 mm: 8 mm oder 10 mm ESG
Ab einer Systemhdhe > 1800 mm: 10 mm ESG

Breite der Bei einseitigen Anlagen maximal 6000 mm,

Gesamtanlage bei zweiseitigen Anlagen maximal 12000 mm

Laufwagen Laufwagen mit hochwertigen, prazisen Edelstahl-Kugellagern mit

Kunststoffummantelung

Drei-, vier-, oder fiinfbahnige Anlagen mit sukzessiver, gedampfter Mitnahme
(Soft Catch) der Schiebefliigel beim Offnen und Schliefen; optional beidseitig mit

Ausfiihrung Endlagendampfung und -einzug samtlicher Schiebefligel (Comfort Stop und
Perfect Close]; ein- oder zweiseitig; rechts oder links schlieBend; erhaltliche
Farbtone: EV 1, anthrazit (RAL 7016), weifl (RAL 9016)

*begrenzt zur Erfullung der Windbelastbarkeit gemaf Klasse 4 nach EN12211/12210. In schwécheren Windlastzonen
(u. a. auch bei geschitzter Lage auf windabgewandter Seite] konnen Fachleute auch gréfere Anlagenhohen zulassen.

Technische Zeichnungen

Berechnung Glashdohe Schiebefliigel und Hohe Wandprofil bei Anlagen mit Dampfungs-
und Endlageneinzugssystemen
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Berechnung Glashdohe Schiebefliigel und Hohe Wandprofil bei Anlagen ohne Dampfungs-

und Endlageneinzugssysteme
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Berechnung Glasbreite Schiebefliigel bei einseitigen, linearen Systemen mit Wandprofil
(optional mit Verriegelung)
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Berechnung Glasbreite Schiebefliigel bei einseitigen, linearen Systemen ohne Wandprofil
(keine Verriegelung maglich)
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Berechnung Glasbreite Schiebefliigel bei zweiseitigen, linearen Systemen mit gerader
Schiebefliigelanzahl und Wandprofilen (optional mit Verriegelung)
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Berechnung Glasbreite Schiebefliigel bei zweiseitigen, linearen Systemen mit gerader
Schiebefliigelanzahl und ohne Wandprofile (keine Verriegelung méglich)
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Technische Zeichnungen fir zwei- und dreiseitige Systeme iiber Eck ohne Pfosten finden Sie

in der Montageanleitung Atrivant 80.

Berechnung Lange Laufschuhprofil

LL=WST-140
Legende
H= Systemhdhe nl= Anzahl Schiebefligel Seite 1
HS = Glashohe Schiebefligel W1 = Systembreite Seite 1
HW = | Hohe Wandprofil WS1 = | Glasbreite Schiebefliigel Seite 1
LL = Lange Laufschuhprofil LS1= Lange Decken-/Bodenlaufschiene Seite 1
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@ Willach

Das Unternehmen

Willach zahlt mit seiner Produktsparte VITRIS zu den fiihrenden Herstellern
von Glasbeschlagen in Europa. Seit der Grindung im Jahre 1889 ist die
Herstellung von Produkten hochster Qualitat und Prazision oberste Maxime
des Unternehmens. Durch zahlreiche technische Neuerungen und intelli-
gente Detaillosungen hat Willach frih seinen Ruf als Pionier der Branche
gefestigt.

Mit der Produktlinie Portavant bietet Willach heute ein Sortiment elegan-
ter, technisch durchdachter Glasschiebetlrbeschlage fir Innentiren an.
Die Produktlinie Aquant umfasst hochwertige Glasschiebetiirbeschléage

fir Duschen. AuBerdem werden mit der Produktlinie Atrivant intelligente
Glasschiebetlirbeschldge fiir Balkon- und Terrassenverglasungen angeboten.
Weiterhin bietet das VITRIS-Beschlagsprogramm ein umfassendes, modu-
lares System an Vitrinenbeschlagen, Schiebetiirschléssern sowie Trager-
systemen fiir den anspruchsvollen Innen-, Laden- und Messebau.

VITRIS-Produkte sind nach ISO-Normen zertifiziert und werden am
Produktionsstandort Ruppichteroth nach strengen Fertigungsstandards
hergestellt. Dies ist die Grundlage fir die exzellente Qualitat und die
konstant hohe Lieferbarkeit des gesamten VITRIS-Programms.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

Gebr. Willach GmbH | Stein 2 e

D-53809 Ruppichteroth E I-EE
Tel.: +49 (0)2295 92 08 420

Fax: +49 (0)2295 92 08 429
vitris@willach.com | www.willach.com Eﬁl-'-l'-

WillachGroup

since 1889

[l

Produktbeschreibungen, Zeichnungen und Abbildungen Stempelfeld
stellen weder Beschaffenheitszusicherungen noch
Garantieerklarungen dar.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
Stand 08/2023



