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Filigrane Asthetik -
beeindruckende Performance

Schlank und elegant, ohne Evakuierungsoffnung
und  sichtbaren  Scheibenzwischenraum -
Vakuumisolierglas  ist  das  leichtgewichtige
Architekturglas fur den Einsatz in bestehenden
Fenstern oder Vorhangfassaden.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Technologien
kommt Vakuumisolierglas ohne Evakuierungs-
6ffnung aus - ein Vorteil fur Asthetik, Durchsicht
und Langlebigkeit.

Historische Fenster zu bewahren und das
Fensterhandwerk zu dokumentieren, gehort zu
den Herkulesaufgaben bei Sanierung und
Restaurierung. Eine Einfachverglasung gentgt nicht
den  Anforderungen an  Warmedammung,
Dichtigkeit und Schallschutz.

Wird sie durch moderne Dreifachverglasung
ersetzt, verlieren Gebdude an bauhistorischem
Wert und Atmosphare.

Neben seiner herausragenden Warmedammung,
die dank einer ultradinnen Vakuumschicht
zwischen zwei Glasscheiben bis zu dreimal
effektiver ist als herkdmmliche Isolierverglasung,
Uberzeugt Vakuumglas durch seine schlanke
Bauweise.

Dadurch ist es ideal fur Sanierungen, da es sich
problemlos in  bestehende  Fensterrahmen
integrieren lasst.
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FRERICHS GLAS Vakuumisolierglas

ACOUSTIC

HERITAGE

SAFETY

SOLAR

HYBRID

Uber 145 Jahre Qualitatshersteller
GroBe Auswahl an Produktlésungen
Persdnliche Beratung durch unsere Spezialisten




Ultradunn, leicht,
leistungsfahig

Vakuumisolierglas ermdglicht den Erhalt historischer
Fensterrahmen, denn bei der Installation von
Vakuumglas entfallt die Notwendigkeit, die Fenster
auszubauen und erneut ans Mauerwerk
anzuschlieen. Darum ist Vakuumglas eine
kostengunstige und besonders saubere Losung.

CE Das erste und einzige Vakuum-Isolierglas
mit CE Kennzeichnung

-[>||<1- 3- bis 4-mal dunner als Dreifachverglasung

A Keine Beeintrachtigung der Dammleistung bei
A Schréag- oder Uberkopfeinbau

|E| Herausragende Warmedammung.
< Ug-Wert: 0,7 W / (gmK)

Ly Verbesserter Raumkomfort mit 15 % mehr Tageslicht
A im Vergleich zu herkdmmlicher Dreifachverglasung
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30 % héhere solare Energiegewinne
in der kalten Jahreszeit
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Spezifikationen
Vakuumisolierglas

Technische Daten

Position der " " A g-Wert Ug-wert
Vakuumglas Beschichtung Farbe TL (%) RLa (%) RLi (%) (%) W / (qmK)™
6 80 14 14 62
8 79 14 14 61
iplus 1.0 0,7
#3 neutral
10 79 14 14 60
12 78 14 14 60
Vakuumglas IF:“I’)VB(C’ @i ::“g;c‘r Maximum 1,5mx 2,5 moder 1,6 mx 2,4 m
Abmessung
8 35 (-2,-5) 30 Minimum 0,2mx02m
o Standard: quadratisch oder rechteckig
i 36(-2:3) &) Bomn Sonderformen: auf Nachfrage
12 36 (1,2) 34 Verbundsicher- Verfiigbar

heitsglas

Aufbau Ug (W/(qmK) Dicke (mm)

6 6
Vakuumglas 0,7

12 12
Thermobel
TG 4-12-4-12-4 0,8 36

*EN 410; ** EN 673






 trifft auf
schlankes
Design.




Wahlen Sie aus unserem vielfaltigen Vakuumglas
Angebot die optimal passenden Features

FRERICHS GLAS GMBH

Standort Verden Standort Liineburg
SiemensstraBe 15-17 Arenskule 9

27283 Verden 21339 Lineburg

+49 (0)4231102 0 +49 (0)4131210
verden@frerichs-glas.de lueneburg@frerichs-glas.de

Standort Berlin
Robert-Bosch-StraBe 18
14641 Nauen

+49 (0)3321748 469 3
berlin@frerichs-glas.de
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