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MADE

IN

GERMANY

Duschbeschläge von Pauli + Sohn 
Manufaktur in Deutschland

Pauli + Sohn ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation 

– verwurzelt im Oberbergischen Land. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung 

und Fertigung hochwertiger Beschläge für Glaskonstruktionen. Mit Leidenschaft, 

Präzision und einem Sinn für hochwertiges Design entstehen hier Lösungen, die 

Funktionalität und Ästhetik perfekt verbinden.

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Fortschritt und Kundennähe. Durch 

kontinuierliche Weiterentwicklung, modernste Fertigungstechnologien und 

höchste Qualitätsstandards schaffen wir Produkte, die in jeder Hinsicht 

überzeugen.

Unsere Duschbeschläge stehen für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit – gefertigt 

aus exklusiven Materialien, mit besonderer Sorgfalt verarbeitet und von Hand 

montiert. So entsteht Qualität, die man nicht nur sieht, sondern spürt.

Auch in Sachen Umweltbewusstsein setzen wir Maßstäbe: 

Produktionsabfälle werden recycelt, das Prozesswasser in einer eigenen 

Filteranlage aufbereitet und wiederverwendet. Die entstehende Wärme nutzen 

wir zur Temperierung unserer Produktionshallen, während Photovoltaik-Module 

auf den Dächern Öko-Strom für unsere Fertigung liefern. So verbinden wir 

ökonomisches Handeln mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein – für 

eine nachhaltige Zukunft „Made in Germany“.

Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland

NACHHALTIG
produzieren

RECYCLEN
Rohstoffe



7

Pauli + Sohn - Manufaktur in Deutschland

• höchste Ansprüche an Qualität 

• modernste Fertigungstechniken

• innovative Entwicklungsabteilung

• Lösungen für jede Anforderung

• nachhaltige Unternehmensphilosophie
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Duschtürbänder im Vergleich

PONTERE+

Seite 38

FLAMEA
pro

Seite 82

FLAMEA+

Seite 100

FARDELLO

Seite 138

FLAMEA
pro mini
Seite 156

FLAMEA

Seite 170

Basismaterial ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK®

Tragkraft von zwei Bändern 50 kg *2 47 kg 45 kg *3 42 kg 38 kg 36 kg

maximale Türbreite *1    1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 900 mm 900 mm

Hebe-Senk-Funktion 3 3 3
Pendeltür 3 3 3 3 3 3 3
Anschlagtür 3 3 3 3 3 3 3
Duschtürband überlappend 3
Schiebetür

für Saunabereich geeignet

durchgehende Dichtung im Bandbereich 3 3 3 3 3 3
ohne Dichtungen montierbar 3 3 3 3 3 3 3   3
einstellbare Nulllage 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
auf den letzten Zentimetern selbstschließend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
verdeckte Wandbefestigung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
verdeckte Verschraubung am Glas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
flächenbündige Verschraubung 3 3
Wandbefestigung mit Langlöchern 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
verstellbare Winkelverbinder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
mit gebogenen Türflügeln möglich 3 3 3 3 3 3 3

*2 = außer 8307MS (35kg bei 2 Bändern / 
max. TF-Breite: 700mm)

*3 = außer 8133ZN (40kg bei 2 Bän-
dern/ max. TF-Breite: 900 mm)

*1 =  bei einer Türhöhe von  
2000 mm bei 8 mm Glas

Planungs- und Anwendungs-Hinweise:

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- und 
Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die Oberflächen
und die Mechanik nachhaltig geschädigt.
Bei Planungen im Schwimmbad-, Sauna-, Wellness-Bereichen oder 
im Bereich von Solebecken, Dampfduschen etc. bitten wir Sie, unsere 
Anwendungstechnik vor der Umsetzung zu kontaktieren.

NEUNEUNEU
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Duschtürbänder im Vergleich

PAVONE

Seite 178

TURA

Seite 204

FARFALLA

Seite 228

FLINTER
pro

Seite 242

FLINTER

Seite 266

NIVELLO+

Seite 280 

NIVELLO

Seite 298

FLUTURE

Seite 316

ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK®

36 kg*4 70 kg 40 kg 38 kg 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg

900 mm 1200 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3
*5

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3   3
 *6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3
Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach 

DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft.

*4 = außer 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 Bändern/max. TF-Breite: 750 mm)
*5 =  außer 8350ZN
*6 = mit Anschlag

NEU



10

MADE

IN

GERMANY

A
LL

G
E

M
E

IN

Saunabänder im Vergleich

PONTERE+ SN

 Seite 340

FLAMEA
pro SN

Seite 358

FLAMEA+ SN

Seite 370

TURA SN

Seite 384

Basismaterial ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK® ZAMAK®

Tragkraft von zwei Bändern 36 kg 34 kg 30–36 kg 50 kg

maximale Türbreite *1    900 mm 850 mm 750-
900 mm 1200 mm

Hebe-Senk-Funktion

Pendeltür 3 3 3
Anschlagtür 3
Duschtürband überlappend

Schiebetür

für Saunabereich geeignet 3 3 3 3
durchgehende Dichtung im Bandbereich 3
ohne Dichtungen montierbar 3 3 3
einstellbare Nulllage 3 3 3
auf den letzten Zentimetern selbstschließend 3 3 3 3
verdeckte Wandbefestigung 3 3 3 3
verdeckte Verschraubung am Glas 3 3 3 3
flächenbündige Verschraubung

Wandbefestigung mit Langlöchern 3 3 3 3
verstellbare Winkelverbinder

mit gebogenen Türflügeln möglich 3
*1=  bei einer Türhöhe von  

2000 mm bei 8 mm Glas

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit hohem Chlor- 
und Alkaligehalt eingesetzt werden – dadurch werden die 
Oberflächen und die Mechanik nachhaltig geschädigt.
Bei Anwendungen mit unseren Duschbeschlägen im 
Schwimmbad- und Saunabereich oder im Bereich von 
Solebecken und Dampfsaunen bitten wir Sie, unsere 
Anwendungstechnik vor der Montage zu kontaktieren. 

NEU NEU



11

A
LL

G
E

M
E

IN

Schiebetürsysteme im Vergleich

EVERYSPACE

Seite 402

VIVERE

Seite 434

Basismaterial ZAMAK®  /
Aluminium Edelstahl

Tragkraft von zwei Bändern 32/60 kg 40 kg

maximale Türbreite *1    1000 mm 1000 mm

Hebe-Senk-Funktion

Pendeltür

Anschlagtür

Duschtürband überlappend

Schiebetür 3 3
für Saunabereich geeignet

durchgehende Dichtung im Bandbereich

ohne Dichtungen montierbar 3
einstellbare Nulllage

auf den letzten Zentimetern selbstschließend 3
verdeckte Wandbefestigung 3
verdeckte Verschraubung am Glas 3
flächenbündige Verschraubung   3

 *7

Wandbefestigung mit Langlöchern 3
verstellbare Winkelverbinder 3
mit gebogenen Türflügeln möglich 3

*1=  bei einer Türhöhe von  
2000 mm bei 8 mm Glas

*7 = nur Wandhalter
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Farben / Oberflächen

Standardfarben

Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

Darf’s ein bisschen anders sein? Neben klassischem Edelstahl und Chrom bieten wir Ihnen eine Auswahl an stilvollen Trendfarben und edlen 
Oberflächen für unsere Beschläge: Goldoptik, Goldbronze, Kupferoptik, Graphitmetall-Optik sowie Weiß oder Schwarz matt.

Die Flamea+ Linea Serie überzeugt durch außergewöhnliche Funktionalität und zeitloses Design. Und wer das Besondere sucht, findet in unseren 
Sonderfarben – etwa Kupfer, Bronze oder Roségold – das gewisse Etwas. Unser Geheimtipp für alle, die mehr wollen als Einheitschrom.

ZN5 
glanzverchromt

ZN1 
mattverchromt

ZN10
glanzvernickelt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZNPVD20
Goldoptik

ZNPVD35
schwarz matt

ZN135
tiefschwarz matt

ZN134
weiß matt

ZN135M1
tiefschwarz matt 
(FLAMEA+ LINEA)

ZN5M1 
glanzverchromt
(FLAMEA+ LINEA)

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall- 
Optik gebürstet
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Farben / Oberflächen

Spezialfarben auf Anfrage

Wie es Ihnen gefällt – Edle Oberflächen und Farben

C114 Muster-Platte mit Standard-Oberflächen

C113 Muster-Fächer beidseitig mit allen Standard-Oberflächen

Roségold glänzend Bronze glänzend Kupfer glänzend Roségold matt Bronze matt Kupfer matt

CRBCRG KBP KBRKU GKG
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Farben / Oberflächen

Oberflächen Farbentsprechungen
Pauli & Sohn RAL Dornbracht Gessi Vola

ZN10 Glanzvernickelt SN / platin Dornbracht 
08 / Jado

ZNPVD20 Goldoptik

ZNPVD22 Edelstahloptik SNM / platin matt 
Dornbracht 06

ZNPVD35 Schwarz matt

ZNPVD39 Goldbronze
gebürstet 

MM / messing-matt 
gebürstet Dornbracht 
28**

ZNPVD40 Goldoptik gebürstet 

ZNPVD41 Kupferoptik gebürstet GKG Kupfer gebürstet 
Gessi 708**

VBC/brushed copper 
Vola 64**

ZNPVD42 Graphitmetall-Optik
gebürstet  

ZN134 weiß matt weiß matt lackiert (RAL 
9016)

DW / weiß-matt 
Dornbracht 10

ZN135 tiefschwarz matt schwarz
matt lackiert
(RAL 9011 matt)

DS / schwarz-matt 
Dornbracht

DS / schwarz-matt, Vola

produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen beim PVD-Beschichten entstehen
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Farben / Oberflächen

Oberflächen Farbentsprechungen
Jado R&R Grohe Hansgrohe Axor FSB Christina

PN / polished nickel 
Hansgrohe 830

Cool Sunrise** HGO / polished 
gold optic Hansgro-
he 990

FSB 42 Messing 
poliert lackiert
FSB 6210 Edelstahl 
messingfarbig

BN / matt-nickel 
Jado

SL / steel/
Edelstahl-matt

MTN / brushed 
nickel Grohe EN
SSL / supersteel 
Grohe DC

MN / brushed nick-
el Hansgrohe 820

stainless steel optic 
800

6204 / Edelstahl 
feinmatt

antique Roos&Roos

BCS / brushed cool 
sunrise Grohe GN

BR / bronziert**
HBR

Grohe BRUSHED 
COOL SUNRISE

HBR / brushed brass 
Hansgrohe 950
HBO / brushed gold 
optic Hansgrohe 250

brushed brass 950

BWS / brushed 
warm sunset Grohe 
DL
VBC**

Grohe Brushed 
Warm Sunset

BZ / brushed bronze 
Hansgrohe 140

brushed bronze 
140**

BC Grohe Brushed Hard 
Graphite

BC / brushed black 
chrome Hansgrohe 
340

CBC / Chrom 
schwarz gebürstet**

Matt White 700 8220 / weiß, ähn-
lich RAL 9016

Matt Black 670**

Hinweis:  mit ** Wir empfehlen eine Farbbemusterung vor Projektausführung. 

            Produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen bei PVD-beschichteten Teilen entstehen.
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RALGÜTEZEICHEN – Produkt-Auszeichnung für deutsche Spitzenqualität

Das RAL Gütezeichen ist ein sichtbares Versprechen für geprüfte Spitzenqualität. Nur Produkte und Dienstleistungen, 
die strenge Kriterien erfüllen und höchsten Ansprüchen genügen, tragen dieses Zeichen. 

RAL-GÜTESICHERUNG: unabhängig und transparent geprüfte Qualität

Die Gütesicherung des RAL Gütezeichens für Ganzglasduschen steht für unabhängige, transparente und öffentlich 
anerkannte Qualitätskontrolle. Anders als rein industrieseitig definierte Standards garantiert dieses Gütezeichen eine 
freiwillige und neutrale Prüfung – für Qualität, auf die Verbraucher und Partner gleichermaßen vertrauen können.

RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT: für herausragende Sicherheit und Verlässlichkeit über dem Markt-Durchschnitt

Bauen und Renovieren in Deutschland bedeutet, zahlreiche Vorschriften und DIN-Normen einzuhalten. Diese Regeln 
schaffen zwar wichtige Grundlagen, doch wahre Qualität beginnt darüber hinaus – und genau hier setzt die 
Gütegemeinschaft an: Das RAL Gütezeichen steht für höhere Standards, Sicherheit und geprüfte Verlässlichkeit weit 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus.

Weitere Informationen zu RAL GZ657 „Ganzglasdusche“ auf www.ral-duschen.de

Komponenten

Unser Gütezeichen für eine perfekte Dusche

Das RAL Gütezeichen ist ein sichtbares Versprechen für geprüfte Spitzenqualität. Nur Produkte und Dienstleistungen, 
die strenge Kriterien erfüllen und höchsten Ansprüchen genügen, tragen dieses Zeichen. 

RAL-GÜTESICHERUNG: unabhängig und transparent geprüfte Qualität

Die Gütesicherung des RAL Gütezeichens für Ganzglasduschen steht für unabhängige, transparente und öffentlich 
anerkannte Qualitätskontrolle. Anders als rein industrieseitig definierte Standards garantiert dieses Gütezeichen eine 
freiwillige und neutrale Prüfung – für Qualität, auf die Verbraucher und Partner gleichermaßen vertrauen können.

RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT: für herausragende Sicherheit und Verlässlichkeit über dem Markt-Durchschnitt

Bauen und Renovieren in Deutschland bedeutet, zahlreiche Vorschriften und DIN-Normen einzuhalten. Diese Regeln 
schaffen zwar wichtige Grundlagen, doch wahre Qualität beginnt darüber hinaus – und genau hier setzt die 
Gütegemeinschaft an: Das RAL Gütezeichen steht für höhere Standards, Sicherheit und geprüfte Verlässlichkeit weit 
über den gesetzlichen Rahmen hinaus.

Weitere Informationen zu RAL GZ657 „Ganzglasdusche“ auf www.ral-duschen.de
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RALGÜTEZEICHEN

Unser Gütezeichen für eine perfekte Dusche

RAL-GÜTESICHERUNG: Produkt-
Auszeichnung für deutsche Spitzenqualität

Wer sich für das RAL Gütezeichen entscheidet, 
setzt auf Vertrauen, Sicherheit und eine Qualität, 
die weit über Standards hinausgeht.
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Einbausituationen – Duschtürbänder

Übersicht Einbausituationen
Die Entscheidung für das optimale Beschlagsystem für die jeweilige Einbausituation ist ein wichtige 

Grundlage für die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Die folgende Übersicht erleichtert Ihnen die Auswahl. 

Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Experten für Duschbeschlagsysteme jederzeit gerne mit Rat und 

Tat zur Verfügung. Viele Set-Zusammenstellungen finden Sie auch unter www.duschenplaner.de.
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Einbausituationen – Allgemeine Hinweise 

allgemeine Hinweise

Unsere Einbausituationen dienen zur Orientierung und Planung und 

sind nicht als vollständige Sets zu verstehen. Sie können hier jeden 

Typen individuell gestalten und für Ihre Vorgaben konzeptionieren. 

Beachten Sie bitte bei der Planung und Wahl der Einbau-

situationen die baulichen Voraussetzungen und beurteilen Sie die 

Räumlichkeiten genau. Je nach Anwendungsbeispiel können die 

Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und eines 

Überdrückungsschutzes unterschiedlich sein. 

Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unseren Aufmaß-

blättern aus dem Internet. Gerne hilft Ihnen auch unsere 

Anwendungstechnik unter der Telefonnummer: 

+49 22 91 92 06 0

                Einbausituationen Legende

(A) nach außen hin öffnend

(P) Pendeltür

(F) Faltanlage

(LA) Beschlag links montiert, nach außen hin öffnend

(RA) Beschlag rechts montiert, nach außen hin öffnend

Kombination FLAMEA pro / FLINTER

Kombination FLAMEA+ / FLINTER

Kombination PONTERE+ / FLINTER pro

Kombination FLAMEA / FLINTER

Kombination FARDELLO / FLINTER

Kombination FLAMEA pro mini / FLINTER

Wichtig:
1.  Duschabtrennungen müssen sicher und stabil verbaut werden.

2.  Die Aussteifung richtet sich nach der baulichen Situation und der 

Aufteilung der Duschabtrennung.

3.  Seitenteile, an denen Türen montiert werden, müssen prinzipiell 

ausgesteift werden.

Standard-Duschgrößen:
Unsere Situationen passen in alle gängigen 

Standardgrößen – z. B. 900 x 900 x 2000 mm
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PONTERE+ 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

FLAMEA pro 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

FLAMEA+ 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

FARDELLO 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

FLAMEA pro mini 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

FLAMEA 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

PAVONE 101 (P) 102 (P) 103 (P) 104 (P)

TURA 101 (A) – – 104 (A)

FARFALLA 101 (A) – – 104 (A)

FLINTER pro 101 (A) – – 104 (A)

FLINTER 101 (A) – – 104 (A)

NIVELLO+ 101 (LA) 101 (RA) – – 104 (LA) 104 (RA)

NIVELLO 101 (LA) 101 (RA) – – 104 (LA) 104 (RA)

FLUTURE – – – 104 (A)
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Einbausituationen – Nischenduschen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen – 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend – (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ Nischenduschen
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105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) 107 (FP) 102 (P) 103 (P)

105 (P) 106 (P) - 102 (P) 103 (P)

105 (A) 106 (A) 107 (F) 108 (A) 109 (A)

105 (A) 106 (A) - 108 (A) 109 (A)

105 (A) 106 (A) 107 (F) 108 (A) 109 (A)

105 (A) 106 (A) - 108 (A) 109 (A)

105 (LA) 105 (RA) 106 (A) - 108 (LA) 108 (RA) 109 (A)

105 (LA) 105 (RA) 106 (A) - 108 (LA) 108 (RA) 109 (A)

105 (A) 106 (A) - – –
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Einbausituationen – Nischenduschen  

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ Nischenduschen



22

PONTERE+ 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

FLAMEA pro 201 (P) 202 (P) 203 (P) 204 (P)

FLAMEA+ 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

FARDELLO 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

FLAMEA pro mini 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

FLAMEA 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

PAVONE 201 (P) 202 (P) 202 (P) 204 (P)

TURA 201 (A) – 203 (A) 204 (A)

FARFALLA 201 (A) – 203 (A) 204 (A)

FLINTER pro 201 (A) – 203 (A) 204 (A)

FLINTER 201 (A) – 203 (A) 204 (A)

NIVELLO+ 201 (LA) 201 (RA) – 203 (LA) 203 (RA) 204 (LA) 204 (RA)

NIVELLO 201 (LA) 201 (RA) – 203 (LA) 203 (RA) 204 (LA) 204 (RA)

FLUTURE – – – 204 (A)
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Einbausituationen – Eckduschen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend

Typ Eckduschen
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209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (P) 210 (P) – – 213 (P)

209 (P) 210 (P) 211 (P) 211 (P) 213 (P)

209 (A) 210 (A) – – 213 (A)

209 (A) 210 (A) – – 213 (A)

209 (A) 210 (A) – 212 (A) 213 (A)

209 (A) 210 (A) – 212 (A) 213 (A)

209 (A) 210 (LA) 210 (RA) – – 213 (LA) 213 (RA)

209 (A) 210 (LA) 210 (RA) – 212 (LA) 212 (RA) 213 (LA) 213 (RA)

209 (A) 210 (A) – 212 (A) 213 (A)
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Einbausituationen – Eckduschen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.

Typ Eckduschen
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PONTERE+ 215 (FP) 216 (FP) 217 (P) 218 (P)

FLAMEA pro 215 (P) 216 (P) 217 (P) 218 (P)

FLAMEA+ 215 (FP) 216 (FP) 217 (P) 218 (P)

FARDELLO 215 (FP) 216 (FP) 217 (P) 218 (P)

FLAMEA pro mini 215 (FP) 216 (FP) 217 (P) 218 (P)

FLAMEA 215 (FP) 216 (FP) – 218 (P)

PAVONE - - 217 (P) -

TURA 215 (F) 216 (F) – –

FARFALLA – – – 218 (A)

FLINTER pro 215 (F) 216 (F) 217 (A) 218 (A)

FLINTER – – 217 (A) 218 (A)

NIVELLO+ – – – –

NIVELLO – – – 218 (LA) 218 (RA)

FLUTURE – – – 218 (A)
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Einbausituationen – Eckduschen

Typ Eckduschen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend
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219 (P) 221 (P)

– 221 (P)

219 (P) 221 (P)

– 221 (P)

– 221 (P)

– 221 (P)

– -

– –

– 221 (A)

– 221 (A)

– 221 (A)

– –

– 221 (LA) 221 (RA)

– 221 (A)
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Einbausituationen – Eckduschen

Typ Eckduschen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.
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PONTERE+ 301 (P) 302 (P) 303 (P)

FLAMEA pro – – –

FLAMEA+ 301 (P) 302 (P) 303  (P)

FARDELLO – – –

FLAMEA pro mini – – –

FLAMEA – – –

PAVONE – – –

TURA – – –

FARFALLA 301 (A) – 303 (A)

FLINTER pro – – –

FLINTER 301 (A) 302 (A) 303 (A)

NIVELLO+ 301 (LA) 301 (RA) – 303 (A)

NIVELLO 301 (LA) 301 (RA) – 303 (A)

FLUTURE – – –
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Einbausituationen – 5-Eckduschen

Typ 5-Eckduschen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend
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PONTERE+ – – –

FLAMEA pro

FLAMEA+ – – –

FARDELLO – – –

FLAMEA pro mini – – –

FLAMEA – – –

PAVONE – – –

TURA 501 (A) 502 (A) 503 (A)

FARFALLA 501 (A) 502 (A) 503 (A)

FLINTER pro – 502 (A) –

FLINTER – 502 (A) –

NIVELLO+ – – –

NIVELLO – 502 (A) –

FLUTURE – 502 (A) –
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Einbausituationen – Rundduschen

Typ Rundduschen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.
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PONTERE+ 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

FLAMEA pro 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

FLAMEA+ 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

FARDELLO 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

FLAMEA pro mini 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

FLAMEA - - 403 (P) 404 (P)

PAVONE 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P)

TURA – – 403 (A) 404 (A)

FARFALLA – – 403 (A) 404 (A)

FLINTER pro 401 (A) 402 (A) 403 (A) 404 (A)

FLINTER 401 (A) 402 (A) 403 (A) 404 (A)

NIVELLO+ – – 403 (LA) 403 (RA) 404 (LA) 404 (RA)

NIVELLO – – 403 (LA) 403 (RA) 404 (LA) 404 (RA)

FLUTURE – – 403 (A) 404 (A)
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Einbausituationen – U-Duschen

Typ U-Duschen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend
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406 (P)

406 (P)

406 (P)

406 (P)

406 (P)

406 (P)

406 (P)

406 (A)

406 (A)

406 (A)

406 (A)

406 (A) 

406 (A)

406 (A)

MADE

IN

GERMANY

A
LL

G
E

M
E

IN

Einbausituationen – U-Duschen 

Typ U-Duschen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.
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PONTERE+ 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

FLAMEA pro 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

FLAMEA+ 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

FARDELLO 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

FLAMEA pro mini 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

FLAMEA 601 (P) 602 (FP) 603 (P) 604 (FP)

PAVONE 601 (P) – 603 (P) –

TURA – 602 (F) 603 (A) 604 (F)

FARFALLA – – 603 (A) –

FLINTER pro – 602 (F) 603 (A) 604 (F)

FLINTER – – 603 (A) –

NIVELLO+ – – 603 (LA) 603 (RA) –

NIVELLO – – 603 (LA) 603 (RA) –

FLUTURE – – 603 (A) –
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Einbausituationen – Badewannenlösungen

Typ Badewannenlösungen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend
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605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) 608 (FP) 609 (FP)

605 (P) 606 (P) 601 (P) – –

605 (A) 606 (A) 607 (A) 608 (F) 609 (F)

605 (A) 606 (A) 607 (A) – –

605 (A) 606 (A) 607 (A) 608 (F) 609 (F)

605 (A) 606 (A) 607 (A) – –

605 (LA) 605 (RA) 606 (A) 607 (LA) 607 (RA) – –

605 (LA) 605 (RA) 606 (A) 607 (LA) 607 (RA) – –

– 606 (A) – – –
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Einbausituationen – Badewannenlösungen

Typ Badewannenlösungen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.
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PONTERE+   610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

FLAMEA pro 610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

FLAMEA+ 610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

FARDELLO 610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

FLAMEA pro mini 610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

FLAMEA 610 (FP) 611 (P) 612 (P) 613 (FP)

PAVONE – 611 (P) 612 (P) –

TURA 610 (F) 611 (A) 612 (A) 613 (F)

FARFALLA – 611 (A) 612 (A) –

FLINTER pro 610 (F) 611 (A) 612 (A) 613 (F)

FLINTER – 611 (A) 612 (A) –

NIVELLO+ – – 612 (LA) 612 (RA) –

NIVELLO – 611 (LA) 611 (RA) 612 (LA) 612 (RA) –

FLUTURE – – – –
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Einbausituationen – Badewannenlösungen

Typ Badewannenlösungen

(A) = nach außen hin öffnend – (P) = Pendeltür - (FP) = Pendel-Faltanlagen in Kombination – (F) = Faltanlagen - 
(LA) = links montiert, nach außen hin öffnend - (RA) = rechts montiert, nach außen hin öffnend
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615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) 617 (P)

615 (P) 616 (P) –

615 (A) 616 (A) –

615 (A) 616 (A) 617 (A)

615 (A) 616 (A) 617 (A)

615 (A) 616 (A) 617 (A)

615 (LA) 615 (RA) 616 (A) –

615 (LA) 615 (RA) 616 (A) 617 (LA) 617 (RA)

– 616 (A) 617 (A)
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Einbausituationen – Badewannenlösungen

Typ Badewannenlösungen

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung von Stabilisationsstangen, Türanschlägen und Winkelverbindern unterschiedlich bzw. erforderlich sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte 
unseren Aufmaßblättern oder fragen unsere Anwendungstechnik. Infos zu den Standardabmessungen von Duschen und zu Abkürzungen finden Sie auf Seite 19.
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Einbausituationen – Hinweise

Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Daher legen wir sehr großen Wert auf Sicherheit, intelligente Technik und gute Qualität des Materials. 

Um Ihre Dusche zu stabilisieren und vor falschem Gebrauch, wie z.B. überdrückte Türen zu schützen, gibt es verschiedene 

sinnvolle Möglichkeiten. Ihr Duschenexperte berät Sie gerne.

mit Reling

mit Stabilisierungswinkel

mit Stabilisationsstangen

Stabilisierung und Überdrückungsschutz

8474MS_
Seite 565

8744ZN_/8794ZN_
ab Seite 571

8439ZN_L/R-180/8439ZN_L/R-280/8438ZN5 -150/8438ZN5 -250
ab Seite 595
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Einbausituationen – Hinweise

Überdruckschutz (Anwendungsbeispiele) 

8274ZN_-WR
Seite 603

8489MS_-R/L
Seite 601

8490MS7-R/L
Seite 600

8491MS7
Seite 568
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Montage-Hinweise

  Der Drehpunkt bei Pendeltürbändern erwirkt das Auskragen der Glasscheibe. Dadurch entsteht weiter außen eine Abtropfkante, die unbedingt bei der 

Planung mit berücksichtigt werden muss. Bei vielen Pendeltürbändern finden Sie das Maß der Auskragung in der Tabelle auf Seite 37. 

Montage mit Pendeltürbändern

Beispiel PONTERE+ 8314ZN 
ohne Dichtung

Beispiel PONTERE+ 8314ZN 
mit Dichtung

Beispiel Flamaea Pro Mini
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Montage-Hinweise

Montage mit Pendeltürbändern

Bandserie Art.-Nr. Merkmal mit DP = X ohne DP = X

PONTERE+ 8312ZN Glas-Glas 180° mit 8861KU0-8 - 28 mm 25 mm

mit 8845KU0-8K - 28 mm

mit 8857KU0-8 - 37 mm 

8313ZN Glas-Wand 90° 31 mm 28 mm

8314ZN Glas-Wand 90° 31 mm 28 mm

8315ZN Glas-Glas 90° 32 mm 29 mm

FLAMEA pro 8340ZN Glas-Wand 90° mit 8861KU0-8 - 33 mm 31 mm

8346ZN Glas-Wand 90° mit 8861KU0-8 - 33 mm 31 mm

8342ZN Glas-Glas 180° mit 8861KU0-8 - 28 mm 25 mm

mit 8845KU0-8K - 28 mm

mit 8857KU0-8 - 28 mm

8315ZN Glas-Glas 90° 34 mm 31 mm

FLAMEA+ 8130ZN Glas-Wand 90° mit 8861KU0-8 - 19 mm 16 mm

8134ZN Glas-Wand 90° mit 8861KU0-8 - 19 mm 16 mm

8133ZN Glas-Wand 180° mit 8861KU0-8 - 19 mm 16 mm

mit 8862KU0-8 - 19 mm 

8132ZN Glas-Glas 180° mit 8861KU0-8 - 16 mm 13 mm

mit 8857KU0-8 - 16 mm

8131ZN Glas-Glas 135° mit 8861KU0-8 - 15 mm 12 mm

mit 8860KU0-8 - 15 mm

8136ZN Glas-Glas 90° 20 mm 17 mm

FARDELLO 8900ZN Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm

8901ZN Glas-Glas 180° 15,5 mm 12,5 mm

8902ZN Glas-Glas  90° 20 mm 17 mm

FLAMEA pro mini 8330ZN Glas-Wand 90° 33 mm 31 mm

8332ZN Glas-Glas 180° mit 8861KU0-8 - 28 mm 25 mm

mit 8857KU0-8 - 28 mm

mit 8845KU0-8 - 28 mm

8334ZN Glas-Glas 90° mit 8861KU0-8 - 34 mm 31 mm

FLAMEA 8180ZN Glas-Wand 90° 15,5 mm 15,5 mm

8182ZN Glas-Glas 180° 14,5 mm 11,5 mm

PAVONE 8390ZN Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm

8391ZN Glas-Wand 90° 19 mm 16 mm

8392ZN Glas-Glas 180° mit 8857KU0-8 - 28 mm 16 mm

mit 8845KU0-8 - 16 mm
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Duschpendeltürband – PONTERE+

passende Winkelverbinder
für PONTERE+ (und FLINTER-pro) finden Sie ab Seite 72.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN134
weiß matt

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

erhältliche Oberflächen
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SERVICE

Duschpendeltürband – PONTERE+

Unser Service für Sie!
Auf www.pauli.de finden Sie viele verschiedene Aufmaßblätter für alle Standard-Einbausituationen.

PONTERE+
Duschpendeltürband
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Glasbearbeitung für 8 mm

glass processing for 8 mm

7
2

51

Ø
20

28

ST

MADE

IN

GERMANY8302ZN

Winkelverbinder – PONTERE+

Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe, Winkelgradzahl stufenlos 
verstellbar von 60° – 100° 
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.
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ng

Glasbezugskante 
(Innenseite Glas)

Art.-Nr. Glasdicke 

8302__ 6/8/10 mm

Oberfläche: 

ZN5 glanzverchromt

ZNPVD22 Edelstahloptik 

ZN134 weiß matt 

ZN135 tiefschwarz matt 

ZNPVD39 Goldbronze gebürstet 

ZNPVD40 Goldoptik gebürstet 

ZNPVD41 Kupferoptik gebürstet 

ZNPVD42 Graphitmetall-Optik gebürstet

1/2

Glas-Wand 90° - verstellbar

Bohrungen Ø 20 mm

*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel 
oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle auf S. 73.

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand
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Duschpendeltürband – FLAMEA pro

passende Winkelverbinder
für FLAMEA pro finden Sie ab Seite 126.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

erhältliche Oberflächen
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Duschpendeltürband – FLAMEA+

passende Winkelverbinder
für FLAMEA+ finden Sie ab Seite 126.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5 
glanzverchromt

ZN1 
mattverchromt

ZN10
glanzvernickelt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZNPVD20
Goldoptik

ZNPVD35
schwarz matt

ZN135
tiefschwarz matt

ZN134
weiß matt

ZN135M1
tiefschwarz matt

ZN5M1 
glanzverchromt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

erhältliche Oberflächen
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Duschpendeltürband – FLAMEA pro mini

passende Winkelverbinder
für FLAMEA-pro mini finden Sie ab Seite 324.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

erhältliche Oberflächen
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Duschpendeltürband FLAMEA

passende Winkelverbinder
für FLAMEA finden Sie auf Seite 324.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

erhältliche Oberflächen
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flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband – PAVONE

passende Winkelverbinder
für PAVONE finden Sie ab Seite 200.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-optik gebürstet

erhältliche Oberflächen
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Schwerlast-Anschlagtürband – TURA

passende Winkelverbinder
für TURA finden Sie auf Seite 224.

ZN5
glanzverchromt

ZN1
mattverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZNPVD35
schwarz matt

erhältliche Oberflächen

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14
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Hebe-Senk-Anschlagtürbänder – NIVELLO+ und NIVELLO

passende Winkelverbinder
für NIVELLO+ finden Sie auf Seite 294 und für NIVELLO auf Seite 324.

Nivello+ (flächenbündig)

Nivello (mit Gegenplatte)

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN135
tiefschwarz matt

erhältliche Oberflächen

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

Nivello+ (flächenbündig) Nivello (mit Gegenplatte)
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flächenbündige Winkelverbinder – NIVELLO+

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

    Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Art.-Nr. Glasdicke 

8381__ 8/10 mm

Oberfläche

ZN5 glanzverchromt

ZNPVD22 Edelstahloptik

ZN135 tiefschwarz matt 

Merkmale
Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung 
verstellbar

Glas-Wand 90° - Lasche innen

1/2

Glasbezugskante 
(Außenseite Glas)
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    Glasbearbeitung für 8mm Glas
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Abbildung Ausführung in Sonderfarbe

Hebe-Senk-Anschlagtürband mit Gegenplatte – NIVELLO

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten von 

NIVELLO+ mit einer einfachen Glasbearbeitung durch die Verwendung 

einer flachen Gegenplatte. Das System spielt seine Stärken z.B. bei der 

Verwendung von Badewannen-Faltwänden optimal aus.

  Wand-Anschraubplatte innen oder außen

  Glasbefestigung mit Gegenplatte

  Beschlag rechts und links montierbar

  für 6/8 und 10 mm Glas

  innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit

  stufenlos einstellbare Nulllage 

  Wandbefestigung mit Langlochverstellung

  keine sichtbare Verschraubung

NIVELLO – mit Gegenplatte
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Duschtürband – FLUTURE

passende Winkelverbinder
für FLUTURE finden Sie auf Seite 324.

ZN5
glanzverchromt

erhältliche Oberflächen

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

















324

Winkelverbinder für FLAMEA pro mini, FLAMEA, FARDELLO, FLINTER, NIVELLO und FLUTURE
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Sauna-Pendeltürband – PONTERE+

passende Winkelverbinder
für PONTERE+ finden Sie ab Seite 354.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN134
weiß matt

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet

erhältliche Oberflächen
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Sauna-Pendeltürband – FLAMEA pro

passende Winkelverbinder
für FLAMEA pro finden Sie ab Seite 380.

erhältliche Oberflächen

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

ZN5
glanzverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZN135
tiefschwarz matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet
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Sauna-Pendeltürband – FLAMEA+

passende Winkelverbinder
für FLAMEA+ Sauna finden Sie auf Seite 380.

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14

erhältliche Oberflächen

ZN5 
glanzverchromt

ZN1 
mattverchromt

ZN10
glanzvernickelt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZNPVD20
Goldoptik

ZNPVD35
schwarz matt

ZN135
tiefschwarz matt

ZN134
weiß matt

ZNPVD39
Goldbronze
gebürstet

ZNPVD40
Goldoptik
gebürstet

ZNPVD41
Kupferoptik
gebürstet

ZNPVD42
Graphitmetall-Optik
gebürstet
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Schwerlast-Anschlagtürband für Sauna-Anlagen – TURA

passende Winkelverbinder
für TURA Sauna finden Sie auf Seite 398.

ZN5
glanzverchromt

ZN1
mattverchromt

ZNPVD22
Edelstahloptik

ZNPVD35
schwarz matt

erhältliche Oberflächen

Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 14
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8830

8381ZN_ 8178ZN_ 8171ZN_

8199ZN_8194ZN_

8187ZN_

Schiebetürsystem – EVERYSPACE Duschen

passende Seitenteilbefestigungen

Unser Service für Sie!
Glasberechnung

Nutzen Sie unser Planungstool auf www.pauli.de/cloud für die Berechnung der Glasgrößen. 

Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.

U-Profil  Seite 465Silikon 

Winkelverbinder NIVELLO+ 
Seite 295

Winkelverbinder, FLAMEA 
Seite 331

Winkelverbinder FLAMEA+, starr
Seite 126

Winkelverbinder, FLAMEA, starr
Seite 326

Winkelverbinder, FLAMEA, 
verstellbar, Seite 328

Winkelverbinder FLAMEA+ , 
verstellbar, Seite 131
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8830-2Butyl-12M – optional bestellbar
Butylschnur Ø 3mm, Länge 12m, selbstklebend
als Abdichtung zur Wand ohne anschließende Silikonfuge
(nicht lastabtragend)

Auf Rolle 
á 12m

Butylschnur 
(selbstklebend)

U-Profil, 1 Nut 15 x 15mm, Länge 2500mm

maximale Höhe 2500mm, beliebig kürzbar

Art.-Nr. Glasdicke

  8830__ -2500 8mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge

10mm mit Silikonfuge

12mm mit Silikonfuge

Oberfläche 

E6EV5 Aluminium glanzeloxiert

E3/50 glanzverchromt 

E123 Edelstahloptik

E6C35 schwarz eloxiert 

1/1

Profile

Profil für Trockenverglasung
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beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar
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beidseitig 90° verstellbar
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Zubehör

Glasdicke: 6-10 mm

± 90° verstellbar ± 90° verstellbar

*Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)
Andere Längen auf Anfrage!

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung

8474MS7-380 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-380 Edelstahloptik von 300-460 mm verstellbar

8474MS7-510 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-510 Edelstahloptik von 430-590 mm verstellbar

8474MS7-640 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-640 Edelstahloptik von 560-720 mm verstellbar

8474MS7-770 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-770 Edelstahloptik von 690-850 mm verstellbar

8474MS7-900 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-900 Edelstahloptik von 820-980 mm verstellbar

8474MS7-1030 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1030 Edelstahloptik von 950-1110 mm verstellbar

8474MS7-1160 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1160 Edelstahloptik von 1080-1240 mm verstellbar

8474MS7-1260 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1260 Edelstahloptik von 1180-1340 mm verstellbar*

8474MS7-1390 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1390 Edelstahloptik von 1310-1470 mm verstellbar*

8474MS7-1520 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1520 Edelstahloptik von 1440-1600 mm verstellbar*

8474MS7-1650 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1650 Edelstahloptik von 1570-1730 mm verstellbar*

8474MS7-1780 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1780 Edelstahloptik von 1700-1860 mm verstellbar*

8474MS7-1910 glanzverchromt Stabilisationsstange Glas-Wand

8474MSPVD22-1910 Edelstahloptik von 1830-1990 mm verstellbar*

1/1
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Stabilisationsstangen - verstellbar, eckig
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Zubehör

± 90° verstellbar

EPDM-Einlage 
je nach Stärke 

der anliegenden 
Scheibe

(je nach Glasdicke)

Türanschlagpuffer für 8474MS, 8475MS und 8477MS, mit Überdrückungsschutz

Art.-Nr.

8491__

Oberfläche 

MS7 glanzverchromt

T-Stück für 8474MS, 8475MS und 8477MS

Art.-Nr. Glasdicke

8476__-T 6 - 10 mm

Oberfläche 

MS7 glanzverchromt

MSPVD22 Edelstahloptik

1/1 1/1
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±90°
drehbar

Art.-Nr. Oberfläche Glasstärke Länge Artikelbezeichnung 

8744ZN5-1000 Halter glanzverchromt/ Rohr glänzend eloxiert 6-10 mm 1000 mm Stabilisationsstangen-Set, Glas-Wand

8744ZN1-1000 mattverchromt 1000 mm Wandanbindung drehbar

8744ZNPVD20-1000 Goldoptik 1000 mm

8744ZNPVD22-1000 Edelstahloptik 1000 mm

8744ZN134-1000 weiß matt 1000 mm

8744ZN135-1000 tiefschwarz matt 1000 mm

8744ZNPVD39-1200 Goldbronze gebürstet 1200 mm

8744ZNPVD40-1200 Goldoptik gebürstet 1200 mm

8744ZNPVD41-1200 Kupferoptik gebürstet 1200 mm

8744ZNPVD42-1200 Graphitmetall-Optik gebürstet 1200 mm

1/1

Wandbefestigung mit beweglichem Anschluss

Zubehör

Stabilisationsstangen - Sets, rund
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Stabilisierungswinkel - Glas-Wand 180 mm

Stabilisierungswinkel -  links, 180 mm, Verstellmöglichkeit 90° ± 2°

Art.-Nr. Glasdicke 

8439__L-180 6-10 mm

Oberfläche 

ZN5 glanzverchromt 

ZN1* Mattverchromt 

ZN10* glanzvernickelt 

ZNPVD22* Edelstahloptik

ZNPVD20* Goldoptik 

ZNPVD35* schwarz matt 

ZN134* weiß matt

ZN135 tiefschwarz matt

ZNPVD39* Goldbronze gebürstet 

ZNPVD40* Goldoptik gebürstet 

ZNPVD41* Kupferoptik gebürstet 

ZNPVD42* Graphitmetall-Optik gebürstet 

Stabilisierungswinkel -  rechts, 180 mm Verstellmöglichkeit 90° ± 2°

Art.-Nr. Glasdicke 

8439__R-180 6-10 mm

Oberfläche 

ZN5 glanzverchromt 

ZN1* mattverchromt 

ZN10* glanzvernickelt 

ZNPVD22* Edelstahloptik 

ZNPVD20* Goldoptik 

ZNPVD35* schwarz matt 

ZN134* weiß matt 

ZN135 tiefschwarz matt

ZNPVD39* Goldbronze gebürstet 

ZNPVD40* Goldoptik gebürstet 

ZNPVD41* Kupferoptik gebürstet 

ZNPVD42* Graphitmetall-Optik gebürstet 

1/1 1/1

* Artikel auf Auslauf
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Überdrückungsschutz

Überdrückungsschutz - Variante links (Türanschlag)

Art.-Nr. Glasdicke 

8489__-L 6-10 mm

Oberfläche 

MS7 glanzverchromt 

MS10* mattverchromt 

MSPVD35* schwarz matt 

MS135 tiefschwarz matt 

Überdrückungsschutz - Variante rechts (Türanschlag)

Art.-Nr. Glasdicke 

8489__-R 6-10 mm

Oberfläche 

MS7 glanzverchromt 

MS10* mattverchromt 

MSPVD35* schwarz matt 

MS135 tiefschwarz matt 

* Artikel auf Auslauf

Innenseite Dusche Innenseite Dusche

aufsteckbar auf Glasoberkante, 
ohne Glasbearbeitung

aufsteckbar auf Glasoberkante, 
ohne Glasbearbeitung

1/1 1/1
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(6**) 8 - 13,52

36

79*

36
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* bei 8 mm Glas
** Artikel-Nr. 8686-7HZ ersetzt bei Anwendung von ESG-6 die HZ Einlage Artikel-Nr. 8686-5HZ.  

8686-7HZ muss bei ESG-6 seperat bestellt werden

Türstopper, Glas-Glas, beidseitig

Art.-Nr. Glasdicke

8274__-D (6**)8-13,52 mm

Oberfläche 

ZN5 glanzverchromt

ZN1 mattverchromt

ZNPVD22 Edelstahloptik

ZNPVD20 Goldoptik 

ZN135 tiefschwarz matt 

MADE

IN

GERMANY
Überdrückungsschutz
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Die 5 Schritte zu Ihrer online konfigurierten Glasdusche

Dieses Portal www.duschenplaner.de zur Planung von Ganzglasduschen erleichtert Ihnen optimal Ihre Planung und Auftragsbearbeitung. Über 
die stetigen Aktualisierungen werden Sie automatisch per Newsletter informiert. Gehen Sie wie folgt vor:

Duschenkonfigurator

1

4

2

5

3

Allgemeine Konfiguration

• Auswahl der Einbausituation

• Auswahl des Modelltyps

• Auswahl des Beschlags

• Auswahl der Farbe des Beschlags

Optionales Zubehör für Ihre Dusche

• Bei großen Duschen, Möglichkeiten zur  

 Aussteifung mit Stabilisationsstangen

Bestimmen der Gesamtmaßwerte

• Grundmaße der Dusche eingeben

• Beschlagpositionen bestimmen

• Wanneneinrückmaß eingeben

• mögliche Zusatzfunktionen

Abschluss Ihrer Konfiguration

• Dokumenten/-Aktionscenter

• Herunterladen/Ausdrucken der Montage-

 ansicht, Stückliste, Glasbestellskizzen

• Daten per Mail versenden

Nachbearbeitung der Einzelscheiben

• Beschlagelemente + Zubehör konfigurieren

• Glasbearbeitung (Zusatzbohrungen)
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Ausstellungen und Schulungen

PAULI AKADEMIE
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Die Pauli Akademie ist die Wissensplattform der Pauli + Sohn GmbH. 

Ihr Ziel: Fachwissen rund um den Glasbau praxisnah, verständlich und 

zukunftsorientiert zu vermitteln.

Als einer der führenden Hersteller von Glasbaubeschlägen setzt Pauli + 

Sohn seit jeher Maßstäbe in Produktvielfalt, Design und Sicherheit. Dieses 

Know-how geben wir in unseren Seminaren weiter – maßgeschneidert für 

Planer, Händler und Handwerker. In unseren modernen Schulungszentren 

erleben Sie die gesamte Produktwelt von Pauli + Sohn aus nächster Nähe 

und erhalten wertvolle Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Durch die enge Kooperation von Technikern und Designern entstehen 

Produkte, die Innovation und Design perfekt vereinen – mit Lösungen, 

die begeistern, und Details, die Standards neu definieren. Dabei ist 

Feedback ausdrücklich erwünscht: Die Praxisrückmeldungen unserer 

Seminarteilnehmer fließen direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte 

ein – damit Gutes noch besser wird.

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf

www.pauli.de.

Nicht jeder Kunde kann persönlich zu uns kommen – deshalb bietet die 

Pauli Akademie auch Schulungen bei ausgewählten Partnern vor Ort an. 

Sprechen Sie einfach unser Kompetenzteam in Waldbröl an – wir beraten 

Sie gerne.

Up to date mit der Pauli Akademie
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